OPIS IZDELKA

MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")
E2726DS 2560X1440 100HZ IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT PIVOT ZVOCNIKI
3H NTSC72% PRO

202,50€

SKU: E2726DS
Kategorije: Monitorji, Poslovni monitorji

Splosno

Vrsta zaslona

URL kode QR za energijsko
nalepko

Energijski razred

Velikost diagonale

Vrsta plosce

Razmerje stranic

Izvorna locljivost

LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivha matrika TFT
Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2461244

Razred E

27"

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz

Razmak med slikovnimi pikami0,2331 mm

Stevilo slikovnih pik na palec
Svetlost

Kontrastno razmerje
Podpora za barve

Barvna lestvica

Odzivni Cas

Navpi¢na hitrost osvezevanja
Horizontalna hitrost
osvezevanja

Vodoravni kot gledanja
Navpic¢ni kot gledanja

109

300 cd/m?

1000:1

16,7 milijona barv

72 % NTSC (CIE 1931)

5 ms (hitro od sive do sive), 8 ms (normalno od sive do sive)
48-100 Hz

30-151 kHz

178
178
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Tehnologija osvetlitve ozadja

Znacilnosti

Dimenzije (SxGxV)

Teza

Vrsta
Izhodna mo¢ / kanal

Vmesniki

Prilagoditve polozaja zaslona
Kot nagiba

Kot vrtenja

Kot vrtenja

Nastavitev visSine

Vmesnik za montazo VESA

Znacilnosti

PriloZzeni kabli
Skladni standardi
Vrsta varnostne reze

Vhodna napetost

Poraba energije SDR
(vklopljeno stanje)

Poraba energije (tipi¢na)
Poraba energije (maks.)
Poraba energije v stanju
pripravljenosti

Poraba energije (izklopljeno)

LED osvetlitev ozadja

Sistem LED-osvetlitve ob robovih, brez zivega srebra, steklo
brez arzena, brez okvirja na treh straneh, Dell ComfortView
Plus

polozaj)

4,74 kg

Zvok

Zvocniki - stereo

2 vata

Povezljivost

HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)

Mehanski

VisSina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib

-5/+21

346

180

130 mm

100 x 100 mm

Razno

Reza za varnostno klju¢avnico (kabelska klju¢avnica se
prodaja lo¢eno), podpora za vmesnik VESA, sistem za
upravljanje kablov

1 x HDMI kabel - 1,8 m

Plug and Play, RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, zmanjSan
BFR, zmanjsan PVC, certifikat TUV Rheinland Eye Comfort (3
zvezdice)

varnostna reza Kensington

Moc

Izmenicni tok 100-240 V (50/60 Hz)

21,5 kWh/1000 ur

16,7 W
48 W

0,3W

0,3wW
Dimenzije in teza
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Podrobnosti o dimenzijah in
tezi

Teza posiljke

Certifikat TCO

Skladno z EPEAT
Certificirano z ENERGY STAR
Razli¢ica ENERGY STAR

Paketne storitve

21,159 cm - viSina: 38,565 cm - teza: 4,74 kg

S stojalom (najvisji polozaj) - Sirina: 61,238 cm - globina:
21,159 cm - viSina: 51,565 cm - teza: 4,74 kg

Brez stojala - Sirina: 61,238 cm - globina: 5,18 cm - viSina:
35,679 cm - teza: 3,23 kg

Dimenzije in teza (dostava)

7,2 kg

Informacije o trajnosti

TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za
zaslone

EPEAT zlato

Da

8,0

Garancija proizvajalca

3-letna
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