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AR-SET d.o.0. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davéna $t.: SI16935381 Tel: 059 048 227

MONITOR HP 60,4 CM (23,8") P24 G4
1920X1080 IPS 5MS VGA HDMI
DISPLAYPORT 3H NTSC72%

SKU: N/A

OPIS IZDELKA

HP P-Series P24 G4. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), locljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih
pik, vrsta HD: Full HD, odzivni ¢as: 14 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, kot gledanja, vodoravno:
178 °, vidni kot, navpicno : 178 °. Vgrajeni zvocCniki. VESA nosilec

Glavne znacilnosti

Splosno
Diagonala zaslona 60,5 cm
Locljivost zaslona 1920 x 1080 slikovnih pik
Vrsta HD Full HD
Odzivni Cas 14 ms
Izvorno razmerje stranic 16:9
Kot gledanja, vodoravno 178°
Kot gledanja, navpic¢no 178 °
Vgrajeni zvocniki Da
VESA nosilec Da
Vse podrobnosti

Storitve
NVIDIA G-SYNC Ne

AR-SET | Mozne so napake v tekstu, slike so simboli¢ne.
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AMD FreeSWRESET d.o.o. Dobravica 10 A 831(N&entjernej Davéna &t.: SI16935381 Tel: 059 048 227

HP-jev segment

Diagonala zaslona
Locljivost zaslona
Izvorno razmerje stranic
Vrsta plosce

Svetlost (obicajna)
Odzivni Cas

Vrsta HD

Oblika zaslona

Podprte graficne resitve

Kontrastno razmerje

Kontrastno razmerje (dinamicno)
Najvecja hitrost osvezevanja

Kot gledanja, vodoravno

Kot gledanja, navpi¢no

Odzivni Cas (hiter)

Razmak slikovnih pik

Vgrajeno zvezdis¢e USB
Stevilo povezav VGA (D-Sub)
DVI povezava

HDMI

Razli¢ica HDMI

Stevilo povezav DisplayPort

Razlicica DisplayPorts

VESA nosilec

Vmesnik za montazo na plosco
RezZa za kabelsko klju¢avnico
Nastavitev visSine

Obseg kota naklona

Poslovni

Zaslon

60,5 cm

1920 x 1080 slikovnih pik
16:9

IPS

250 cd/m?

14 ms

Full HD

Ravna

640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x
768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720),
1280 x 800 (WXGA), 13667 768,1440 x 900,1600 x
900,1680 x 1050 (WSXGA +)

1000:1
8000000: 1
75 Hz

178 °

178 °

5 ms

0,274 x 0,274 mm
Povezave in vmesniki
Ne

1

Ne

Da

1.4

1

1.2
Ergonomija
Da

100 x 100 mm
Da

Ne

-5-23°
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Plug & PlayAR-SET d.o0.0. Dobravica 10 A 831®%entjernej Davéna &t.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vecpredstavnost
Vgrajeni zvocniki Da

Dizajn
Drzava porekla Kitajska

Avstralija, Nova Zelandija MEPS; BSMI; CB; CCC; CE;
CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; 1SO 9241-307;
KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnamski
poslanci; OEEO; ISC

Podatki o embalazi

Certificiranje

PriloZeni kabli AC

Sirina embalaze 598 mm
Globina pakiranja 165 mm
Visina embalaze 415 mm
Teza paketa 6,04 kg

Ucinkovitost
Razred energetske ucinkovitosti (SDR) E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur 15 kWh
AC vhodna napetost 100 - 240V
Lestvica energetske ucinkovitosti Ado G

Pogoji delovanja
Temperaturno obmocje delovanja 5-35°C
Relativna vlaznost med delovanjem 20 -80 %

Teza in mere
Sirina naprave (vklju¢no z nogo) 538,2 mm
Globina naprave (vklju¢no z nogo) 211,6 mm

ViSina naprave (vklju¢no s stopalom) 464,3 mm

Teza (s stojalom) 4,51 kg

Sirina (brez stojala) 53,8 cm

Globina (brez stojala) 4,59 cm

ViSina (brez stojala) 32,6 cm
Trajnost

Trajnostni certifikati ENERGY STAR
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