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MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27")
X2797QSU-B1 2560X1440 IPS 1MS

o0
VENE] Prolite 2XHDMI DISPLAYPORT 2XUSB3.2
X2797Qsu 2XUSB-C-OUT ZVOCNIKI PROLITE

223,99€

SKU: X2797QSU-B1

Kategorije: Monitorji, Monitorji za domaco
rabo

27" IPS — )

68.5cm 2560x1440 SLIM BEZEL 2x2)

OPIS IZDELKA

Pozicioniranje na trgu: - Poslovni Barva izdelka: - Crna Razred energijske u&inkovitosti (HDR): - Ni na
voljo Poraba energije (v stanju pripravljenosti): - 16 W Lestvica energijske ucinkovitosti: - od A do G
Vrsta napajanja: - Notranje Poraba energije (SDR) na 1000 ur: - 17,1 kWh Razred energijske
ucinkovitosti (SDR): - D Vhodna frekvenca izmeni¢nega toka: - 50/60 Hz Vhodna napetost
izmenic¢nega toka: - 100 - 240 V Poraba energije (izklopljeno): - 0,3 W Poraba energije (tipi¢na): - 16
W TeZa (s stojalom): - 4 kg Globina (s stojalom): - 190 mm Sirina (s stojalom): - 613 mm Visina (s
stojalom): - 428,5 mm Tehnologija zmanjsanja modre svetlobe: - Da Podpora za VESA Adaptive Sync:
- Da Tehnologija brez utripanja: - Da AMD FreeSync: - Da Dolzina kabla USB: - 1,5 m Globina
embalaZe: - 126 mm Sirina embalaZe: - 688 mm Vrsta embalaZe: - Skatla Teza embalaze: - 6,3 kg
Visina embalaZze: - Dolzina kabla HDMI 442 mm: - 1,5 m Dolzina kabla DisplayPort: - 1,8 m Dolzina
napajalnega kabla: - 1,8 m PriloZeni kabli: - HDMI - AC - DisplayPort - USB Odzivni ¢as (MPRT): - 1 ms
Vidna velikost, vodoravno: - 59,7 cm Tehnologija zaslona: - LED Vidna velikost, navpi¢no: - 33,6 cm
Najvecja hitrost osvezevanja: - 75 Hz Kontrastno razmerje (tipi¢no): - 1000:1 Zaslon na dotik: - Ne
Vrsta plosce: - IPS Diagonala zaslona (metri¢na): - 68,5 cm Locljivost zaslona: - 2560 x 1440 slikovnih
pik Odzivni ¢as: - 1 ms Diagonala zaslona: - 68,6 cm (27") Kontrastno razmerje (dinamic¢no): -
80000000:1 Vrsta HD: - Quad HD Kot gledanja, vodoravno: - 178° Povrsina zaslona: - Mat Stevilo barv
zaslona: - 16,7 milijona barv Izvorno razmerje stranic: - 16:9 Oblika zaslona: - Ploska Svetlost zaslona
(tipi¢na): - 350 cd/m?; Kot gledanja, navpicno: - 178°; Razmak med slikovnimi pikami: - 0,233 x 0,233
mm; Obmoc¢je vodoravnega skeniranja: - 30 - 112 kHz; Vgrajen(i) zvo¢nik(i): - Da; Stevilo zvo¢nikov: -
2; Nazivna moc¢ RMS: - 4 W; Vgrajena kamera: - Ne; Nastavitev nagiba: - Da; Montaza VESA: - Da;
Jeziki prikaza na zaslonu (OSD): - Nemscina - ItalijanscCina - Nizozemscina - Ukrajins¢ina - Ruscina -

AR-SET | Mozne so napake v tekstu, slike so simboli¢ne.


https://ar-set.si/product-category/monitorji/
https://ar-set.si/product-category/monitorji/monitorji-za-domaco-rabo/
https://ar-set.si/product-category/monitorji/monitorji-za-domaco-rabo/

Cestina - SpaniingT PoliSEinR AR AlREERm SERIBRSBINR /AP e 52 aY194ness Bagntare na steno: -
Da; Nastavitev visine: - Ne; Upravljanje kablov: - Da; Reza za kabelsko klju¢avnico: - Da; Obmocje
kota nagiba: - 5 - 20°; Vrsta reze za kabelsko klju¢avnico: - Kensington; Vmesnik za montazo na
plod¢o: - 100 x 100 mm; Izhod za slusalke: - Da; Stevilo priklju¢kov za prenos v smeri navzdol: - 4;
HDMI: - Da; Razli¢ica zvezdiS¢a USB: - 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1); KoliCina priklju¢kov DisplayPort: - 1;
HDCP: - Da; Razli¢ica HDMI: - 1.4 Razli¢ica DisplayPort: - 1.2 Vgrajeno vozlis¢e USB: - Da Stevilo vrat
HDMI: - 2 Certifikati skladnosti: - ROHS - CE - WEEE - EAC - REACH - Oznaka TUV - VCCI - UKCA - PSE
Visina: - 428,5 mm Nadzorna plosca: - Krmilna palica: Sredina: Vklop/Meni, Gor / Izbira signala, Dol,
Levo / Bliznjica, Desno / Glasnost Teza: - 4 kg Globina: - 190 mm Sirina: - 613 mm Opozorila: - Monitor
postavite na ravno in stabilno povrsino, da se izognete prevrnitvi in poSkodbam. - Ne razstavljajte
ohisja monitorja, da se izognete nevarnosti elektricnega udara. - Pred ¢is¢enjem monitor izkljucite iz
vira napajanja. Koda Evropskega registra izdelkov za energetsko oznacevanje (EPREL): - 2481987
Certifikati trajnosti: - TCO - ErP
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