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Lenovo

LEGION 51

OPIS IZDELKA

MONITOR LENOVO 67,3 CM (26,5)
PRO 27Q-10 2560X1440 GAMING
280HZ OLED 3MS 2XHDMI
DISPLAYPORT 3XUSB3.2 PIVOT DCI-
P3-99% ADAPTIVESYNC FREESYNC
PREMIUM PRO HDR400 LEGION

455,99€

SKU: Pro27Q-10
Kategorije: Gaming monitorji, Monitoriji

Splosno

Vrsta zaslona

URL kode QR za energijsko
nalepko

Energijski razred
Energijski razred (HDR)
Velikost diagonale
Vidna velikost
Tehnologija prilagodljive
sinhronizacije

Vgrajene naprave
Razmerje stranic
Izvorna locljivost

OLED monitor / aktivha matrika TFT
Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2385062

Razred F
Razred F
27"
26,5"

AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-Sync

ZvezdisCe USB 3.2 1. generacije
16:9
QHD 2560 x 1440 pri 280 Hz

Razmak med slikovnimi pikami0,2292 mm

Stevilo slikovnih pik na palec

Svetlost

Kontrastno razmerje
HDR certifikat
Podpora za barve
Barvna lestvica
Odzivni Cas

109

1000 cd/m?

1500000:1 / 3000000:1 (dinamicno)

DisplayHDR 400 True Black

1,07 milijarde barv

99 % sRGB (CIE 1931), 99 % DCI-P3 (CIE 1976), 140 % sRGB
0,03 ms (od sive do sive)

AR-SET | Mozne so napake v tekstu, slike so simboli¢ne.
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Navpicna hitgastrQsy 8268Y8RIAca 48 7280 61%entjernej Davena t.: 5116935381 Tel: 059 048 227

Horizontalna hitrost
osvezevanja
Vodoravni kot gledanja
Navpic¢ni kot gledanja
Premaz zaslona

Znacilnosti

Barva
Dimenzije (SxGxV)
Teza

Vmesniki

Prilagoditve poloZaja zaslona
Kot nagiba

Kot vrtenja

Kot vrtenja

Nastavitev visine

Vmesnik za montazo VESA

Znacilnosti

Prilozeni kabli

Skladni standardi

Lokalizacija
Vrsta varnostne reze

Vhodna napetost
Poraba energije SDR
(vklopljeno stanje)
Poraba energije HDR
(vklopljeno)

Poraba energije (tipi¢na)
Poraba energije (maks.)

30-450 kHz

178

178

Proti bles¢anju

Visoka bitna hitrost 3 (HBR3), kalibracija Delta E < 2, podpora
za igralne konzole, tehnologija Natural Low Blue Light, skoraj
brezrobni zaslon na 3 straneh, 10-bitna barvna globina,
integrirano upravljanje kablov

Krokarjevo ¢rna

6,3 kg

Povezljivost

2 x HDMI

DisplayPort 1.4

3 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri havzdol

USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzgor

Mehanski

Nagib, vrtenje, vrtenje (zasuk), visina

-5/+22

90

-90/+90

135 mm

100 x 100 mm

Razno

Reza za varnostno kljucavnico (kabelska klju¢avnica se
prodaja lo¢eno)

1 x HDMI kabel - 1,8 m

1 x DisplayPort kabel - 1,8 m

1 x kabel USB-B na USB-A-1,8 m

Zaslon TUV Rheinland Eyesafe 2.0, TUV Rheinland Low Blue
Light (strojna resSitev), kitajski energetski standard Tier 3
Anglescina / Evropa

varnostna reza Kensington

Moc¢

AC 100-240V (50/60 Hz)

23 kWh/1000 ur

26 kWh/1000 ur

75 vatov
125 vatov

AR-SET | Mozne so napake v tekstu, slike so simboli¢ne.
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mirovanja

Poraba energije (izklopljeno) 0,3 vata

Programske/sistemske zahteve
PriloZzena programska oprema Lenovo arterija, nadzorni center za zaslone Lenovo
Zahtevan operacijski sistem  Windows 10, Windows 11

Dimenzije in teia

Podrobnosti o dimenzijahin S stOJalom (najniéji polozaj) Sirina: 61,03 cm - globina: 20,34
tezi cm - viSina: 38,84 cm - teza: 6,3 kg
Brez stojala - Sirina: 61,03 cm - globina: 5,1 cm - viSina: 35,37
cm - teza: 4,6 kg
Dimenzije in teza (dostava)

Sirina posiljke 76,3 cm
Globina posiljanja 15 cm
Visina dostave 48,6 cm
Teza posiljke 9,5 kg
Informacije o trajnosti
Oglji¢ni odtis 471 kg emisij ogljika

Skupni CF/enoto standardnega

11
odklona (kg CO2e) 9

SVETA razlicica 1.4.7
Garancija proizvajalca
Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta
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