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OPIS IZDELKA

MONITOR RNW PHILIPS 60,5 CM
(23,8") 24E1N1200A 1920X1080
120HZ IPS 1MS VGA HDMI
DISPLAYPORT ZVOCNIKI 3H
SRGB102,7% SEPARATESYNC 1000-
SERIES / A-

55,00€

SKU: 24E1N1200A-1
Kategorije: Obnovljeni in demo racunalniki,

Obnovljeni monitorji

Monitor je obnovljen, A- kvalitete.

Splosno

Vrsta zaslona

URL kode QR za energijsko
nalepko

Energijski razred
Velikost diagonale
Vrsta plosce

Razmerje stranic
Izvorna locljivost
Razmak med slikovnimi
pikami

Stevilo slikovnih pik na
palec

Svetlost

Kontrastno razmerje
Podpora za barve

Barvna lestvica

LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivha matrika TFT
Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047832

Razred E

24"

IPS

16:9

Polna visoka locljivost (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz

0,2745 mm

92,56

250 cd/m?

1300:1

16,7 milijona barv

81,39 % DCI-P3 (CIE 1976), 89,36 % NTSC (CIE 1976), 87,82 %
Adobe RGB (CIE 1976), 102,66 % sRGB (CIE 1931)
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Vodoravni kot gledanja
Navpicni kot gledanja
Premaz zaslona
Tehnologija osvetlitve
ozadja

Jeziki zaslonskega prikaza

Znacilnosti

Barva
Dimenzije (SxGxV)
Teza

Vrsta
Izhodna mo¢ / kanal

Vmesniki

Prilagoditve polozaja
zaslona

Kot nagiba

Vmesnik za montazo VESA

Znacilnosti

MTBF (srednja doba med
kratkoro¢nimi izgubami)

Skladni standardi
Vrsta varnostne reze
Vhodna napetost

Poraba energije SDR
(vklopljeno stanje)

178
178
Zascita proti bleScanju, trdi premaz 3H, meglica 25 %

DRZAVA

Brazilska portugalscina, ¢esScina, nizozemscina, anglescina,
finsCina, francoscina, nemscina, grscina, madzarscina,
italijanscina, japonscina, korejscina, poljsc¢ina, portugalscina,
ruscina, kitajsc¢ina (poenostavljena), Spanscina, Svedscina,
kitajsCina (tradicionalna), turscina, ukrajinscina

Nacdin LowBlue, tehnologija Adaptive-Sync, Siroki pogled,
SmartContrast, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio,
Smartlmage, nacin sRGB, tehnologija Flicker Free, EasyRead
Crna

2,92 kg

Zvok

Zvocniki - stereo

2 vata

Povezljivost

VGA

HDMI

Zvocni linijski izhod (mini vti¢nica)

Zvocni vhod (mini prikljucek)

Mehanski

Nagib

-5/+20

100 x 100 mm

Razno

Reza za varnostno klju¢avnico (kabelska klju¢avnica se prodaja
loceno), 100 % reciklirna embalaza, teksturirana povrsina

50.000 ur

HDCP 1.4, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, brez zivega srebra, CB,
TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB,
oznaka PSE, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

varnostna reza Kensington

Moc

Izmenicni tok 100-240 V (50/60 Hz)

17 KWh/1000 ur
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Poraba enekgijigftiR 1B3boravid oW 8310 Sentjernej Davéna &t.: 5116935381 Tel: 059 048 227
Po.raba fenergllje v stanju 0.5 W
pripraviljenosti
F’.oraba.energue 0.3 W
(izklopljeno)
Programske/sistemske zahteve
Zahtevan operacijski sistem Apple MacOS X, Microsoft Windows 10/11
Dimenzije in teza
S stojalom (najvisji polozaj) - Sirina: 54,2 cm - globina: 18 cm -
Podrobnosti o dimenzijah in viSina: 41,7 cm - teza: 2,92 kg
tezi Brez stojala - Sirina: 54,2 cm - globina: 4,5 cm - viSina: 31,6 cm -
teza: 2,59 kg
Dimenzije in teza (dostava)

Sirina posiljke 61 cm
Globina posiljanja 12,4 cm
ViSina dostave 37 cm
Teza posiljke 4,68 kg
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