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POLNILNI KABEL ZA ELEKTRICNA
VOZILA 5,0M TRIFAZNO TIP 2 32A
22KW SPIRALNI CRN LOGILINK
(EVC0127A)

165,99€

SKU: EVCO0127A

Kategorije: Oprema za dom, Oprema za
gospodinjstvo

OPIS IZDELKA

Polnilni kabel za elektri¢na vozila Type 2, spiralni, 22 kW, 32 A, 5 m

Spiralni polnilni kabel LogiLink Type 2 je namenjen polnjenju elektriCnih vozil na javnih polnilnih
postajah in domacih polnilnicah Wallbox z vtiCnico Type 2. Omogoca trifazno polnjenje z najvecjo mocjo
do 22 kW in tokom do 32 A. Opremljen je s prikljuckoma Type 2 na obeh koncih, kar zagotavlja
zdruzljivost z ustreznimi elektri¢nimi vozili in polnilnimi postajami. Spiralna zasnova omogoca
raztezanje kabla med polnjenjem ter poskrbi za bolj urejeno shranjevanje, manj zapletanja in manj stika
kabla s tlemi. Kabel je izdelan iz trpeznega materiala TPU, ki zagotavlja prilagodljivost in odpornost pri
vsakodnevni uporabi. Robustna konstrukcija, zasCita pred prahom in vodo ter zascita pred povozom
prispevajo k varni in zanesljivi uporabi. Primeren je za Stevilna elektri¢na vozila in prikljucne hibride
znamk Tesla, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche, Renault, Citroén, Peugeot, Ford, Opel
in drugih, ki uporabljajo prikljucek Type 2.

Tehnicne specifikacije:

e Tip prikljuCkov: Type 2 - Type 2

» Najvecja polnilna moc: 22 kW
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* Polnjenje: trifazno

e Dolzina kabla: 5 m

e Nazivna napetost: 480 V AC

* Nacin polnjenja: Mode 3

e Standardi: IEC 61851, IEC 62196-2, EN 50620:2017/A1:2019
e Tip kabla: HO7BZ5-F, 5 X 6,0 mm?2 + 1 x 0,75 mm?

* |zvedba: spiralna

e Material kabla: TPU

» Stopnja zascite: IP65 pri povezanih prikljuckih, IP54 pri odklopljenih prikljuckih
e Zascita pred povozom: da

» Delovna temperatura: od —30 °C do +50 °C

e Barva: ¢rna
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