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PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => DELL
WD25Z HDMI USB USB-C 130W -
(DELL-WD25Z)

242,99€

SKU: WD25Z
Kategorije: Prenosne naprave, Priklopne
postaje

OPIS IZDELKA

Splošno  
 Vrsta izdelka Priklopna postaja  
 Širina 20,5 cm  
 Globina 9 cm  
 Višina 3,525 cm  
 Teža 549 g  
  Videoposnetek  

 Podrobnosti o največji ločljivosti
4K - 60 Hz (štiri zasloni)
5K - 60 Hz (dvojni zaslon)
6K - 60 Hz (en zaslon)

 

  Mreženje  

 Protokol podatkovne povezave Ethernet, hitri Ethernet, gigabitni Ethernet, 2,5 gigabitni
Ethernet  

  Razširitev / Povezljivost  

 Vmesniki

2 x zaslon/video - DisplayPort - 20-pinski DisplayPort (1.4)
1 x zaslon/video - HDMI - 19-pinski HDMI tip A
1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 - 24-pinski USB-C
1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24-pinski USB-C
4 x USB 3.2 Gen 2 - 9-pinski USB tip A
1 x omrežje - 2,5G gigabitni Ethernet - RJ-45

 

  Razno  

https://ar-set.si/product-category/prenosne-naprave-2/
https://ar-set.si/product-category/prenosne-naprave-2/priklopne-postaje-prenosne-naprave-2/
https://ar-set.si/product-category/prenosne-naprave-2/priklopne-postaje-prenosne-naprave-2/
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 Priloženi kabli 1 x USB-C kabel - integriran - 90 cm  

 Značilnosti

Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se
prodaja ločeno), prebujanje prek omrežja LAN, podpora za
okolje Preboot Execution Environment (PXE), 3 indikatorji
LED, prenos naslova MAC, napajanje sistemov Dell z močjo
130 W, sinhronizacija gumba za vklop Dell, zaščita Kernel
Direct Memory Access (DMA), napajanje sistemov, ki niso
Dell, z močjo 96 W

 

 Vrsta varnostne reže Varnostna reža Noble Wedge / varnostna reža Kensington  
 Skladni standardi DisplayPort 1.4  
 Vrsta cen BTO  
  Trajnost  
 Ogljični odtis 90,9 kg emisij ogljika  

 Proizvodnja (kg ekvivalenta
CO2) 27,54  

 Logistika (kg ekvivalenta CO2) 2  
 Poraba (kg ekvivalenta CO2) 60,45  

 Konec življenjskega cikla (kg
ekvivalenta CO2) 0,82  

 Skupni ogljik brez faze uporabe
(kg CO2e) 30,4515  

 SVETA različica GaBi različica 1, 2025  
  Moč  
 Napajalna naprava Napajalnik  
 Zahtevana napetost AC 100–240 V (50–60 Hz)  
 Napajanje 180 vatov  
 Napetost 19,5 V  
  Sistemske zahteve  

 Zahtevan operacijski sistem Red Hat Enterprise Linux, operacijski sistem Google Chrome,
Windows 10, Windows 11, Ubuntu 24.04  

  Garancija proizvajalca  

 Paketne storitve 3-letna osnovna storitev strojne opreme z napredno
zamenjavo po oddaljeni diagnozi - Disti SNS


