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AR-SET | Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.

TESTER OPTIČNIH KABLOV HOBBES
650NM DO 3KM (13.01.3377-5)

224,99€

SKU: 1350021
Kategorije: Mrežna oprema, Mrežni pribor

OPIS IZDELKA

Za hiter preizkus kablov iz optičnih vlaken.

Pošilja viden (650 nm) močan laserski signal skozi kabel - Poškodovane točke postanejo prosojne
zaradi vidne svetlobe na območju poškodbe.
Univerzalni konektor se lahko uporablja z običajnimi tipi konektorjev (ST, SC, FC itd...)
Reverzibilnost med neprekinjenim in pulzirajočim žarkom
Vidna bliskavica do 3 km razdalje kabla
Primerne so tako Multi-mode kot Singel-mode razdalje
Baterije (niso vključene v dobavo): 2x Micro (AAA) 1,5 V (LR03/AM-4)

Pošilja viden (650 nm) močan laserski signal skozi kabel - Poškodovane točke postanejo prosojne
zaradi vidne svetlobe na območju poškodbe.
Univerzalni konektor se lahko uporablja z običajnimi tipi konektorjev (ST, SC, FC itd...)
Reverzibilnost med neprekinjenim in pulzirajočim žarkom
Vidna bliskavica do 3 km razdalje kabla
Primerne so tako Multi-mode kot Singel-mode razdalje
Baterije (niso vključene v dobavo): 2x AAA 1,5 V (LR03/AM-4)

 

https://ar-set.si/product-category/mrezna-oprema/
https://ar-set.si/product-category/mrezna-oprema/mrezni-pribor-mrezna-oprema/


AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AR-SET | Možne so napake v tekstu, slike so simbolične.

Specifikacije:

Laserski razred: razred 2
Valovna dolžina: 655nm ± l0nm@25°C
Spektralna širina: <l0nm
Izhodna moč :
>600µW pri 25°C v 9µm vlakno
Način: CW/pulz
Baterija: AAA 1,5V x 2
Indikator: Napajanje/prazna baterija
Zanesljiva izhodna moč: +/- 0,2 mW
Spektralna širina: < 10nm
Doseg: Vidljivost do 5 km
Delovna temperatura: 0 ~ 50°C
Temperatura skladiščenja: 0~ 70°C

Teža neto v kg: 0.0603
Teža bruto v kg: 0.0940
Pakiranje v kartonu: 5
Garancija v mesecih: 12


